
取り付け
OI ラージ : バー径が23.8mm、25.4mm、または26mmの場合、
取り付ける際にスペーサーが必要です。 

スペーサーを隙間が真上を向くようにハンドルバーに取り付けて
ください。
バー径が23.8mmの場合は、付属の追加ゴムテープを大きい方の
スペーサー周囲に巻いて使用してください。
付属の六角レンチでOリングを取り外し、六角ボルトを外してく
ださい。

ハンドルバーの任意の位置にOIを取り付けてください。

ベルをまっすぐ下に押し下げてください。

OIはバーの最も広い部分で伸びて「パチン」と音を立てま
す。その後、ハンドルバーにベルを取り付けます。
ネジを挿入しますが、締め付けないでください。

ハンマーが希望の位置になるまでベルを回転させてくだい。
ネジを0.5N.mで締めてください。

ハンドルバーの円筒部分で、快適と感じられる位置に設置してく
ださい。ただし、湾曲した部分やテーパー部分には設置しないで
ください。
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OIは精密機器です。
自転車の他のパーツと同じように丁寧に扱ってくだ
さい。
Oiの取り付け方法、使用方法、トラブルシューティ
ングについてご不明な点がございましたら、ウェブ
サイト、またはお近くの自転車店までお問い合わせ
ください。
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DON’T FORGET
SIZE MATTERS

SHAPE MATTERS

SMA
LL OI FITS:

22.2MM 
ONLY

LARGE
 OI FITS:

23.8MM - 31.8MM

エアロ形状には
取付できません

円柱状バー

ご注意：すべてのケーブル構成に適しているとは
限りません




